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Guida per l'utente dello Spyder5  
 

 

 

 
 

 
 
 
Spyder5EXPRESS 
Per fotografi dilettanti che cercano una soluzione semplice per la calibrazione del 
colore del monitor. 
 
¶ Colorimetro di nuova generazione Spyder5, con coperchio della lente a 

doppia funzione, risposta tonale migliorata e motore brevettato a 7 rilevatori, 
unico nel settore 

¶ Per osservare e condividere le proprie immagini con la certezza che appaiano 
come si desidera 

¶ Un semplice processo in 4 fasi permette di eseguire una precisa calibrazione 
per un'eccezionale accuratezza del colore nella visualizzazione e nella 
stampa delle immagini 

¶ Valutazione Ȱprima e dopoȱ dei risultati della calibrazione usando 
un'immagine composita professionale Datacolor 

¶ La calibrazione, rapida e facile, richiede cinque minuti circa e garantisce la 
fedeltà di riproduzione dei colori 

¶ Supporto di più tipi di monitor per tutti i laptop e desktop, inclusi gli schermi 
ad ampio gamut, a LED e 4k/5k 
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Spyder5PRO 
Per fotografi e designer esigenti, che chiedono una soluzione completa e avanzata 
per la fedeltà di riproduzione dei colori. 
 
¶ Colorimetro di nuova generazione Spyder5, con coperchio della lente a 

doppia funzione, risposta tonale migliorata, sensore di luce ambiente e 
motore brevettato a 7 rilevatori, unico nel settore 

¶ Per osservare, condividere e stampare le proprie immagini, con la certezza 
che appaiano come si desidera 

¶ Software progettato per fotografi esigenti con procedura guidata, guida 
interattiva e opzioni di calibrazione avanzate 

¶ Valutazione Ȱprima e dopoȱ dei risultati della calibrazione usando 
un'immagine composita professionale Datacolor, oppure le proprie 
immagini, per esaminare le sfumature ritenute più importanti 

¶ Supporto di più tipi di monitor per tutti i laptop e desktop, inclusi gli schermi 
ad ampio gamut, a LED e 4k/5k 

¶ Il sensore di luce ambiente controlla la luce ambiente per assicurare la 
coerenza delle condizioni di visualizzazione 

¶ La calibrazione completa, rapida e facile, richiede solo cinque minuti per 
garantire la fedeltà di riproduzione dei colori, meno della metà del tempo 
richiesto dalle ricalibrazioni periodiche. 

¶ Il modulo di analisi della qualità del monitor consente di controllare e 
confrontare lo stato funzionale di tutti i monitor dei laptop e desktop 

 
 
Spyder5ELITE 
Per fotografi professionisti, atelier e perfezionisti della calibrazione che richiedono 
il massimo controllo del flusso di lavoro del colore. 
  
¶ Colorimetro di nuova generazione Spyder5, con coperchio della lente a 

doppia funzione, risposta tonale migliorata, sensore di luce ambiente e 
motore brevettato a 7 rilevatori, unico nel settore 

¶ Per osservare, condividere e stampare le proprie immagini, con la certezza 
che appaiano come si desidera 

¶ Software progettato per perfezionisti della calibrazione con funzionamento a 
doppia modalità, con procedura guidata e console avanzata, impostazioni di 
calibrazione illimitate e algoritmi avanzati di bilanciamento del grigio 

¶ Valutazione Ȱprima e dopoȱ dei risultati della calibrazione usando 
un'immagine composita professionale Datacolor, oppure le proprie immagini 
in modalità a schermo intero, per esaminare le sfumature ritenute più 
importanti  

¶ Supporto di più tipi di monitor per tutti i laptop e desktop, inclusi gli schermi 
ad ampio gamut, a LED e 4k/5k e videoproiettori 

¶ Il sensore di luce ambiente controlla la luce ambiente per assicurare la 
coerenza delle condizioni di visualizzazione 



 3 

¶ La calibrazione completa, rapida e facile, richiede solo cinque minuti per 
garantire la fedeltà di riproduzione dei colori, meno della metà del tempo 
richiesto dalle ricalibrazioni periodiche. 

¶ Controllo illimitato delle impostazioni di calibrazione per il professionista o il 
perfezionista della calibrazione, incluso il migliore algoritmo di 
bilanciamento del grigio, per garantire la massima uniformità delle 
sfumature 

¶ Standard video per il professionista impegnato anche nelle riprese in 
movimento 

¶ L'analisi avanzata della qualità del monitor consente di controllare e 
confrontare lo stato funzionale di tutti i monitor dei laptop e desktop, inclusa 
l'uniformità dello schermo 
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Introduzione 
 
Grazie per l'acquisto del nuovo Calibratore di colori Spyder5. Questo documento 
offre una guida dettagliata per l'utilizzo del Calibratore Spyder5, in modo da 
ottenere i migliori colori possibili dagli schermi dei laptop e/o desktop. 
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Contenuto della confezione 
 
¶ Sensore Spyder5 
¶ Numero di serie 
¶ Scheda di benvenuto con dettagli della pagina di benvenuto 
¶ Collegamento per scaricare il software Spyder5 

 
 
 
 

Requisiti di sistema 
 
¶ Windows 7 32/64, Windows 8.0, 8.1 32/64 
¶ Mac OS X 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 
¶ Risoluzione del monitor 1280x768 o superiore, scheda video a 16 bit 

(consigliata a 24 bit), 1 GB di RAM disponibile, 500 MB di spazio disponibile 
sul disco rigido 

¶ Connessione Internet per scaricare il software 
¶ Porta USB 
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Tabella di confronto Spyder5 
 

Caratteristica  Spyder5EXPRESS Spyder5PRO Spyder5ELITE 

Progettato per 

Fotografi dilettanti 
che cercano una 

soluzione semplice 
per la calibrazione 

del colore del 
monitor  

Fotografi e designer 
esigenti, che chiedono 

una soluzione completa 
e avanzata per la fedeltà 

di riproduzione dei 
colori 

Fotografi professionisti, 
atelier e perfezionisti 
della calibrazione che 
richiedono il massimo 
controllo del flusso di 
lavorazione del colore 

Dispositivo di 
calibrazione 
hardware 

Colorimetro 
Spyder5 

Colorimetro  
Spyder5 

Colorimetro  
Spyder5 

Software 

Processo in 4 fasi Procedura guidata Procedura guidata 

Guida interattiva Guida interattiva Guida interattiva 

  Funzionalità avanzate Console avanzata 

    Suite di funzionalità per 
esperti 

Impostazioni di 
calibrazione 

Fisse (2) 16 scelte 

Scelte illimitate, definite 
dall'utente, e standard 

TV per 
videocinematografia 

Supporto di 
monitor multipli  

Laptop Laptop Laptop 

Monitor per 
desktop 

Monitor per desktop Monitor per desktop 

    Videoproiettori  

    Assistente StudioMatch 

Valutazione prima 
e dopo la 
calibrazione 

Immagine standard 
Datacolor 

Immagine standard 
Datacolor 

Immagine standard 
Datacolor 

Immagini importate 
dall'utente 

Immagini importate 
dall'utente (modalità a 

schermo intero) 
Monitoraggio della 
luminosità 
ambiente 

Nessuna 
3 impostazioni per la 

luce ambientale 
5 impostazioni per la 

luce ambientale 

Opzione di 
ricalibrazione 
rapida 

Nessuna Sì Sì 

Analisi dello 
schermo 

Nessuna Base 
Avanzata, inclusa 

l'uniformità dello 
schermo 
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Serializzazione e attivazione 
 
L'attivazione di Spyder5 è la stessa per tutti e 3 i modelli. La procedura software 
guidata permette di eseguire il processo di attivazione passo dopo passo. 
 
Assicurarsi innanzitutto che Spyder5 sia collegato a una porta USB del computer; 
assicurarsi che la porta sia diretta, non su una tastiera, uno hub o una prolunga. 
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Immettere il numero di serie o il codice della licenza, il numero seriale è stampato 
sulla scatola, sotto il sensore Spyder5, se il software è già stato registrato su un altro 
computer, immettere il codice di licenza fornito a suo tempo. Utilizzando la semplice 
attivazione automatica, assicurarsi che il computer sia collegato a Internet e che 
nessun firewall impedisca la comunicazione del software Spyder con il server di 
attivazione Datacolor. 
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Salvare l'e-mail con il codice di licenza, che sarà necessario se si desidera utilizzare il 
dispositivo su un altro computer. 
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Verranno quindi visualizzate due finestre, la prima per chiedere se si desidera 
controllare automaticamente gli aggiornamenti, la seconda se si desidera 
condividere i dati di calibrazione con Datacolor. Si raccomanda di fare clic su Sì in 
entrambe le finestre, poiché i nuovi aggiornamenti sono frequenti e possono 
migliorare la qualità della calibrazione. Le informazioni sulla calibrazione raccolte 
dai nostri utenti ci servono per migliorare i nostri prodotti. Non viene raccolta 
alcuna informazione personale. 
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Layout del software 
 
Il software fornito con Spyder5 è una procedura guidata che permette di eseguire il 
processo passo dopo passo. Le fasi successive sono descritte in base all'unità 
acquistata, poiché queste hanno controlli diversi.  
 
Di seguito sono descritte alcune delle somiglianze fra le versioni del software: 
 
Mentre si lavora con il software, nelle diverse fasi si vedrà sulla destra il riquadro 
della Guida interattiva, che descrive i pulsanti e le finestre contenuti nell'area per 
spiegare le funzionalità di ogni elemento. 
 
Nell'angolo in basso a destra c'è un pulsante ȰFare clic qui per ulteriori 
informazioniȱ; facendo clic sul testo condurrà a un file della guida contenente 
istruzioni più dettagliate sulle opzioni disponibili nella schermata corrente. 
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Spyder5EXPRESS 

Schermata di benvenuto 
La prima volta in cui viene eseguito il software Spyder5EXPRESS, si viene accolti 
dalla Schermata di benvenuto: 

 
 
La schermata contiene 4 caselle di controllo: 
1)  Preparazione  

Assicurarsi che lo schermo sia rimasto acceso per almeno 30 minuti prima di 
eseguire una calibrazione. 

2)  Illuminazione  
Assicurarsi che lo schermo non sia colpito da luce diretta, poiché questo 
potrebbe avere un effetto negativo sulla calibrazione. 

3)  Controlli dello schermo  
Se il computer dispone di questi controlli, assicurarsi di selezionare le 
impostazioni predefinite o equivalenti. 

4)  Collegamento Spyder  
Collegare lo Spyder5EXPRESS a una porta USB del computer. Evitare di 
utilizzare uno hub, una prolunga o una porta su una tastiera, poiché si potrebbe 
impedire all'unità Spyder di ricevere il flusso di dati corretto. 

Queste caselle di controllo sono attive solo la prima volta in cui si esegue il software, 
alla prossima esecuzione del software i promemoria appariranno, ma non sarà più 
necessario spuntare le caselle di controllo. 
 
Una volta completata questa fase, fare clic sul pulsante ȰAvantiȱ nell'angolo inferiore 
destro. 
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Selezione dello schermo 
 
Se al computer sono collegati più schermi, in questo menu a discesa è possibile 
scegliere quello da calibrare. Il software passerà automaticamente allo schermo 
selezionato per eseguire la calibrazione. 
 

 
 
Una volta completata questa fase, fare clic sul pulsante ȰAvantiȱ nell'angolo inferiore 
destro. 
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Tipo di schermo 
 
Qui si sceglie se viene utilizzato uno schermo di desktop o laptop. 
 

 
 
Una volta completata questa fase, fare clic sul pulsante ȰAvantiȱ nell'angolo inferiore 
destro. 
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Marca e modello 
 
In questa schermata, scegliere il produttore dello schermo e immettere il modello. 
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Calibrazione 
 
Questa schermata mostra dove posizionare l'unità Spyder5 per il processo di 
calibrazione. Rimuovere il coperchio del sensore, che viene usato come contrappeso 
per fare in modo che l'unità rimanga ferma e appoggiata contro lo schermo. Si 
consiglia di inclinare leggermente lo schermo in modo che l'unità sia appoggiata 
contro il monitor senza che sia necessario tenerlo in posizione, poiché ogni 
movimento potrebbe peggiorare la qualità della calibrazione.  
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Una volta posizionata l'unità, fare clic sul pulsante Avanti per procedere con la 
calibrazione. Sullo schermo lampeggia una serie di riquadri di colore e il processo 
richiede circa 5-6 minuti. 
 

 
 
Una volta completata la misurazione, fare clic sul pulsante ȰFineȱ per proseguire. 
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Salvataggio del profilo 
 
Una volta completata la calibrazione, appare la finestra Salva profilo.  
 

 
 
Immettere il nome con cui si desidera salvare il profilo. Ecco un esempio di nome di 
file che si ritiene ottimale per mantenere un archivio dei profili dei monitor:  
ȰMarca_Modello_aaaammgg(data)_ver1ȱ 
Fare clic su ȰSalvaȱ per proseguire. 
 
È anche possibile impostare un promemoria per ricalibrare lo schermo; si consiglia 
di farlo almeno una volta al mese. 
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SpyderProof 
 
La finestra SpyderProof consente di confrontare le nuove immagini calibrate e le 
vecchie immagini non calibrate facendo clic sul pulsante ȰPrima/dopoȱ.  
 

 
 
È possibile fare clic all'interno di un'immagine per ingrandirla e vedere maggiori 
dettagli nella vista calibrata e non calibrata. 
 
Una volta terminato il lavoro su questa schermata si può fare clic su ȰEsciȱ per uscire 
dal software o su ȰCalibra un altro schermoȱ se si desidera calibrare un altro 
schermo collegato al computer. 
 
  




















































































